
 

 

 
 
 
 
 
 

PRODOTTO:   DISARMINA L-E 
DESCRIZIONE:    DISTACCANTE CONCENTRATO IDRODILUIBILE 
    PER CASSEFORME IN LEGNO O FERRO 
CATEGORIA:    AUSILIARI 
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 30.07.2026 
CODICE FORMULA:   5290 
 

 

CARATTERISTICHE   Distaccante, disformante. Concentrato oleoso emulsionato in acqua con alto potere 
distaccante per qualunque tipo di casseratura in legno. Grazie alla elevata 
concentrazione un litro di Disarmina L-E può essere diluito al 1500-2000% per 
applicazione su legno e 500-1000% per applicazione su ferro. Consente di ottenere, in 
fase di distacco, casseri perfettamente puliti per essere riutilizzati senza dover ricorrere 
a pulizie. La percentuale di diluizione può variare a seconda dell’assorbimento del legno 
e delle precedenti impregnazioni. 
In caso di risultati insufficienti ridurre la percentuale di diluizione. Su casseforme e 
stampi metallici, data l’assenza di assorbimento, si ottiene una resa maggiore pur 
operando con una minore diluizione. 

 
DATI TECNICI 
(a 22°C e 60% di umidità relativa) 
 

Massa volumica ISO 2811: 0,92 ± 0,01 g/cm3 

Viscosità:    21,5 ÷ 22,5 cSt a 40° C 
Aspetto del film:  biancastro 
Resa teorica: 60 ± 30 m2/l 
Vita di stoccaggio:  24 mesi 

Diluente:   Acqua 

Applicazione:            
Diluizione:   500-2000%       500-2000% 500-2000% 
Pulizia attrezzi:  Acqua 

 
CLASSIFICAZIONE C.O.V.  Prodotto non destinato agli usi previsti della Direttiva Europea 2004/42 CE. 
 
AVVERTENZE  Dopo un periodo di stoccaggio è normale una separazione dei componenti per cui si 

rende necessario agitare bene prima del prelievo dal contenitore. 
  
CONFEZIONI 5,000 l 
 
Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d’impiego possono essere influenzate da 
elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene 
effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell’uso improprio del prodotto o della 
posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i 
dati forniti senza preavviso. 
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