
Nastro Sigillante Butilico Autoadesivo con Fleece in Polipropilene e Release Easy Peel 

Sealing & Adhesive  
Products 

FINGER LIFT 

PER EASY PEEL 

SCHEDA TECNICA FIBRO-STRIP 

DESCRIZIONE 

Fibro-Strip è un nastro sigillante autoadesivo costituito 
da un compound adesivo di gomma butilica ad alte 
prestazioni, protetto da un Fleece in Polipropilene. 
Fibro-Strip è caratterizzato da un release easy peel Siliconato. 
Fibro-Strip è stato sviluppato per applicazioni dove è 

 necessario sia avere un’alta proprietà di adesione a materiali 
come calcestruzzo, cartongesso o marmo, sia a superfici lisce 
ed assorbenti. 
Fibro-Strip in Tessuto Non Tessuto permette al nastro di  
aderire e sigillare anche in prossimità di giunti. 
Fibro-Strip è compatibile con le colle più comuni (adesivi 
a base di cemento e non-cemento) ed è ideale per l’impiego 
sotto coperture di legno, marmo e ceramica. 
Fibro-Strip è fortemente adesivo, anche a basse temperature 
a tutti i materiali e, specialmente, a plastica, vetro, acciaio, 
policarbonato e legno. 
Compatibile con la maggior parte dei bitumi presenti sul  
mercato. Proteggere il prodotto dai raggi U.V. 

*Per la natura dei prodotti e dei processi produttivi con cui sono realizzati, le dimensioni 
possono variare entro intervalli definiti. 
 

CARATTERISTICHE 

�  Eccellenti proprietà adesive ; 
�  Estrema maneggevolezza e deformabilità; 
�  Applicabile a freddo; 
�  Ottima adesione a basse temperature; 
�  Impermeabile e sigillante; 
�  Grande stabilità al calore; 
�  Easy peel; 
�  Nessuna trasmigrazione di oli; 
�  Solvent free. 



 

IMPIEGHI 

Fibro-Strip è stato progettato per sigillare giunti tra solaio 
e parete (mattoni, mattoni in calcestruzzo, intonaco o 
cartongesso). 
Fibro-Strip può anche essere usato per sigillare e giuntare 
la maggior parte degli altri materiali presenti in edilizia. 
Fibro-Strip è facile da usare in spazi piccoli e ridotti. 

DIMENSIONI E CONFEZIONAMENTO 

Rotoli: 
Lunghezza standard: 15 m *. Spessore standard: 1.0 mm *. 
sono confezionati in scatole. 
*Per la natura dei prodotti e dei processi produttivi con cui sono realizzati, le dimensioni 
possono variare entro intervalli definiti.  
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

Le superfici su cui applicare i nastri devono essere 
asciutte, pulite e libere da impurità. 
Per un’applicazione tra i 0 °C e i 5 °C bisogna, in primo 
luogo, garantire l’assenza di condensa o gelo sulla 
superficie. 
In presenza di supporti porosi, è consigliabile stabilizzare la 
superficie. 
Per la posa dei nastri adesivi non sono necessari particolari 
utensili. 

MODALITÀ DI POSA 

Rimuovere il release che ricopre la parte adesiva, mettere 
il nastro in posizione e pressarlo al fine di evitare la 
formazione di bolle d’aria. 
In caso di giunzione tra due nastri o quadrati, si consiglia 
una sormonta di almeno 5 cm. 
Pressare con un rullo o con un tampone di panno. 
Proteggere il nastro dai raggi UV entro pochi mesi dalla 
posa in opera. 

IMMAGAZZINAGGIO 

Le qualità e le caratteristiche dei materiali rimangono 
inalterate per un periodo di tempo molto lungo. È 
comunque consigliabile l’utilizzo entro 12 mesi dalla data di 
produzione. 
Per un corretto stoccaggio, si consiglia di mantenere il 
prodotto nella sua confezione originale non aperta e di 
conservarlo in un luogo asciutto e ben ventilato, ad una 
temperatura compresa tra i + 5 °C e + 40 °C. 
Uno stoccaggio ad una temperatura superiore ai 50 °C 
può provocare difficoltà di distacco del release durante 
l’installazione. 
Non teme il gelo. 

 

CARATTERISTICHE VALORI TEST 

Tipo Film / Colore Fleece in Polipropilene / Bianco  

Tipo Compound / Colore Gomma Butilica Adesiva / Grigio  

Spessore Standard 1.0 mm * - 

Forza di Tensione Long. 115 N/50 mm | Tras. 100 N/50 mm  EN 12311-1 

Allungamento a Rottura Long. 100 % | Tras. 100 %  EN 12311-1 

Solido % - 

180° Peel Adhesion N/cm ASTM D 1000 

Probe Tack 7.9 N ASTM D 2979 

Scorrimento Verticale mm ISO 7390 

Intervallo di Temperatura di Applicazione °C / + 40 °C - 

Intervallo di Temperatura di Esercizio - 40 °C / + 100 °C - 

TEST   

* Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili 
nell’aria interna, che presentano rischi di tossicità per 
inalazione, su una scala da classe A + (emissioni molto 
basse ) a C (alte emissioni). 

Il prodotto è stato testato secondo il protocollo Indoor Air Comfort 
Gold® ed ha la licenza Emicode EC1 Plus. 
risultati dei test e la licenza EC1 Plus qualificano il prodotto per: 
- LEED® V4 e LEED® V4.1 Beta per i progetti al di fuori degli USA in 

quanto mostrano la conformità con le specifiche VOC per i prodotti 
basso emissivi 

- BREEAM® “exemplary” criteria sulle emissioni VOC Hea 02 “Indoor 
Air Quality” 

- AgBB comprese le LCI-values per l’uso in ambienti interni 

FIBRO-STRIP 

 

DATI TECNICI 

IL PRODOTTO NON È PERICOLOSO PER I NORMALI USI E SE IMPIEGATO DA PERSONE COMPETENTI. IN PARTICOLARI CONDIZIONI È 
POSSIBILE TAGLIARSI O FERIRSI. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI È DISPONIBILE LA 
SCHEDA TOSSICOLOGICA DI SICUREZZA. IL PRODUTTORE LIMITA LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AGLI USI E ALLE APPLICAZIONI 
DESCRITTE NEL PRESENTE DOCUMENTO. I SIGILLANTI BITUMINOSI E BUTILICI SONO PRODOTTI PLASTICI E DEFORMABILI. NON 
SOTTOPORRE A CARICHI E/O SFORZI CONTINUI. GLI ADESIVI BITUMINOSI E BUTILICI SONO SENSIBILI AI SOLVENTI. È A DISCREZIONE 
DELL’APPLICATORE IL CONTROLLO DELLA COMPATIBILITÀ CON LA SUPERFICIE IN TERMINI DI ADESIONE E COMPATIBILITÀ CHIMICA 
NEL RANGE DI TEMPERATURA DI APPLICAZIONE. I VALORI ESPRESSI IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO VARIARE ENTRO UNA 
TOLLERANZA DEL +/- 5 %. IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI CAMBIARE LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN QUALSIASI 
MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.  


