
 

  
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONI: FIBROGUM RX TERMOREFLEX BIANCO 
DESCRIZIONE:  VERNICE PROTETTIVA ANTIMACCHIA COOL ROOF PER APPLICAZIONE DIRETTA SU MANTI BITUMINOSI 
 

 
 

PRODOTTO:   FIBROGUM RX TERMOREFLEX BIANCO 
DESCRIZIONE:    VERNICE PROTETTIVA ANTIMACCHIA COOL ROOF PER APPLICAZIONE  
    DIRETTA SU MANTI BITUMINOSI  
CATEGORIA:    IMPERMEABILIZZANTI  
ULTIMO AGGIORNAMENTO:  26.062026 
CODICE FORMULA:   4811 100 

 
 

CARATTERISTICHE TERMOREFLEX è un rivestimento acrilico monocomponente, impreziosito con uno speciale 
biossido di titanio, ad elevata riflessione solare che migliora l'isolamento termico degli edifici. 
Grazie a speciali resine acriliche ad alte prestazioni, crea una barriera contro l’affioramento di 
macchie oleose derivanti da bitumi o asfalti su cui viene applicato (bleed trough), garantisce 
elevata riflettanza all’irraggiamento e notevole abbattimento della temperatura al di sotto delle 
coperture in linea con i principi del "Cool Roof". 
Il prodotto garantisce adesione diretta su manti bituminosi lisci ed ardesiati di vecchia o 
recente posa, PVC, metallo ed altri comuni substrati di copertura, senza necessità di primer. 
La sua elevata flessibilità, tenacia e durabilità assicurano una protezione efficace anche in 
presenza di forti escursioni termiche e sollecitazioni ambientali.  
La speciale formulazione minimizza la presa di pulviscolo atmosferico garantendo le 
prestazioni “Cool Roof” nel tempo. Le superfici devono comunque presentare una pendenza 
minima adeguata a garantire il corretto deflusso dell’acqua piovana, per un effetto autopulente, 
in modo da evitare ristagni di sporco che potrebbero ridurre il potere riflettente del prodotto. 
TERMOREFLEX prolunga la vita dei manti impermeabili, proteggendoli dall’invecchiamento 
dovuto ai raggi U.V. e rispetta i principali protocolli di edilizia sostenibile (CAM). 
Si consiglia l’applicazione di due mani, preferibilmente incrociate, utilizzando pennello, rullo od 
applicazione a spruzzo.  

 
CICLO APPLICATIVO   I supporti  devono  essere privi di efflorescenze,  lembi in fase  di distaccamento, polvere, parti  
PREPARAZIONE  friabili o incoerenti,  patine  untuose,  sporcizia.  La pulizia  può  essere  effettuata con specifici  
DEI FONDI detergenti. Muffe, muschi, licheni possono essere asportati con Amufon.  

 Un risciacquo con idropulitrice a pressione assicura una completa asportazione di eventuali 
residui. Sebbene Fibrogum RX Termoreflex aderisca perfettamente su manti bituminosi senza 
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bisogno di primer, qualora le condizioni di degrado o di sfarinamento lo dovessero richiedere, 
è consigliato applicare una mano di Liquifix 500/S. 

 
DATI TECNICI 
(a 22°C e 60% di umidità relativa) 
 

Massa volumica ISO 2811:  1,21 g/cm3 

Viscosità:    2600 mPas / 100 rpm /  
(Brookfield ISO 2555:2018)  R6 
Aspetto e finitura gloss: liscio satinato, 5,5 gloss 
(UNI EN ISO 2813) 
Resa teorica: 6 ± 0,5 m2/l su guaina liscia 
 3 ± 0,5 m2/l su guaina 

ardesiata 
Vita di stoccaggio:  24 mesi 
Secco al tatto:   4 h 
Secco in profondità:  10 h 
Interni:    no 

Esterni:   sì 
Colori:    bianco 
Diluente:   acqua 

Applicazione:       
Diluizione:    0%  0%  0-15%* 
 

*airless modello testarossa Superdiecimila 
pressione 230 bar, potenza kW 1,8, 
V 230/50 HZ, ugello 0,041” 
Pulizia attrezzi:   acqua 

 
CLASSIFICAZIONE C.O.V. Direttiva Europea 2004/42 CE. 

Valore limite di C.O.V. per Fibrogum RX Termoreflex (CAT A/i - Pitture monocomponente ad 
alte prestazioni): 140 g/l (2013). Fibrogum RX Termoreflex ha un contenuto di C.O.V. < 140 
g/l. 

 

PRECAUZIONI  I supporti devono essere ben puliti, nel caso di manti bituminosi nuovi deve essere eliminata la 
talcatura presente mediante pulizia meccanica o altro strumento. Non applicare ad alti 
spessori in un’unica mano né in condizioni di particolare umidità, con minaccia o previsione di 
pioggia, né con temperatura inferiore a + 5°C o su superfici particolarmente esposte al sole 
durante l’applicazione. Teme il gelo. Conservare a temperatura superiore a 5°C. 

 

VOCE DI CAPITOLATO RIVESTIMENTO ACRILICO TERMORIFLETTENTE PER MANTI BITUMINOSI  
 Fornitura e applicazione di  due mani di rivestimento protettivo bianco a base acrilica 

monocomponente in emulsione acquosa, specifico per la protezione e il risanamento di 
membrane bituminose nuove o in esercizio. 

 Il rivestimento deve essere idoneo agli interventi di "Cool Roof" e alla riduzione della 
temperatura superficiale della copertura. 
 Deve migliorare la gestione del calore, favorire la climatizzazione passiva e contribuire al 
mantenimento dell’efficienza dei sistemi di impermeabilizzazione. 

 Indice di riflettanza solare SRI=107 

 Riflettanza solare = 0,85 

 Emissività termica = 0,88 

 Fattore di assorbimento solare = 0,15 

 Adesione diretta su membrana bituminosa = 8,0 MPa con rottura prevalente di tipo A, 
 UNI EN ISO 4624 

 Adesione diretta su fibrocemento = 3,0 MPa con rottura prevalente di tipo A/B, 
 UNI EN ISO 4624 

 Consumo per ciclo applicativo = 0,16 l/m2 
 

CONFEZIONI 14,000 – 5,000 l 
 
Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d’impiego possono essere influenzate da elementi al di 
fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari 
o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell’uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità 
da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso. 
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