
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRODOTTO:   FLEXOCEM Q20 
DESCRIZIONE:    CEMENTO PLASTICO BITUMINOSO AD ACQUA 
CATEGORIA:   IMPERMEABILIZZANTI 
CODICE FORMULA:   0354 
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 30.07.2026 
 

 

CARATTERISTICHE  Pasta sigillante bituminosa ad acqua, impermeabilizzante ed elastica, per riempire fessure, 
giunti di dilatazione, raccordi tra guaine e scossaline, anche con l’aiuto di rete con fibre di 
rinforzo. Facilmente spatolabile. Pronto all’uso. 

 
CICLO APPLICATIVO  Pulire bene le superfici di contatto che devono essere esenti da polvere, da parti friabili o 
PREPARAZIONE  incoerenti e da patine grasse ed oleose. 
DEI FONDI  Non colmare gli spessori con unica passata ma in più strati successivi ad essiccazione 

avvenuta della mano precedente. 
 Un’appiccicosità residua superficiale, può essere eliminata con uno spolvero di cemento. 

 
DATI TECNICI 
(a 22°C e 60% di umidità relativa) 
 

Massa volumica ISO 2811: n.d. 

Viscosità:    n.d. 
Aspetto e finitura:  pasta 
Resa teorica:   n.d. 
Punto di infiammabilità: n.d. 
Vita di stoccaggio:  12 mesi 
Secco al tatto:   n.d. 
Fuori polvere:   n.d. 
Sovraverniciabilità:  no 

Interni:    sì 
Esterni:    sì 
Colore:    nero ad essiccazione  
    avvenuta 
Diluente:    no 

Applicazione:      
Diluizione:    pronto all’uso 
Pulizia attrezzi:  acqua a fresco 

 
CLASSIFICAZIONE C.O.V.  Prodotto non destinato agli usi previsti della Direttiva Europea 2004/42 CE. 
 
PRECAUZIONI  Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. 

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5 °C. 
 
VOCE DI CAPITOLATO  Con un consumo di _______ kg/m2 
 
CONFEZIONI 5,000-1,000 kg 
 
Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d’impiego possono essere 
influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di 
dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile 
dell’uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la 
precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso. 
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