
 

 

 
 

 

 

 

 

PRODOTTO:   LIQUIDAL 
DESCRIZIONE:    IMPERMEABILIZZANTI  
CATEGORIA:    VERNICE RIFLETTENTE ALLUMINIO AD ACQUA 
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 03.08.2026 
CODICE FORMULA:   7640 
 

 

CARATTERISTICHE Vernice alluminio ad acqua per terrazze. Rigenera le superfici di terrazze e vecchie guaine 
porose proteggendole dagli agenti atmosferici, dai raggi U.V. e dal calore. 

  
CICLO APPLICATIVO   Su intonaci, vecchie vernici  o vecchie guaine   impermeabilizzanti:  asportare   eventuali  
PREPARAZIONE  parti untuose, incoerenti, sfoglianti e polverose. 
DEI FONDI Su guaine nuove: assicurarsi della buona adesione mediante prova preliminare poiché su tali 

superfici spesso permangono sostanze untuose con effetto distaccante. 
 Finitura: per un primo trattamento uniforme applicare due mani di cui la prima sempre a 
pennello e la seconda, dopo almeno 7-8 ore con rullo. Per un buon mantenimento della 
superficie e delle membrane sottostanti, è consigliabile effettuare una manutenzione con una 
passata una volta all’anno, o al bisogno, preferibilmente nel periodo primaverile. 

 
DATI TECNICI 
(a 22°C e 60% di umidità relativa) 
 

Massa volumica ISO 2811:  1,04 ± 0,04 g/cm3 
Viscosità:    21” ± 3 F/4 

(ISO 2431:2019) 
Aspetto del film:  liquido  
(UNI EN ISO 2813)   
Resa teorica: 10 ± 2 m2/l 
Punto di infiammabilità: non infiammabile 
Vita di stoccaggio:  6 mesi 
Secco al tatto:   2 h 
Secco in profondità:  8 h 

Sovraverniciabilità:  8 h 
Interni:    sì 
Esterni:    sì 
Colori:     grigio argenteo 
Diluente:    acqua 

Applicazione:        
Diluizione:      0%    0%  
Pulizia attrezzi:   acqua o diluente nitro a 
    secco 

 
CLASSIFICAZIONE C.O.V.  Direttiva Europea 2004/42 CE. 

Valore limite di C.O.V. per Liquidal (A/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni): 140 g/l 
(2013). Liquidal ha un contenuto di C.O.V. < 140 g/l. 
 

AVVERTENZE  Non applicare con temperatura inferiore a 5°C, con previsione di pioggia o in prossimità delle 
 ore serali durante le quali l’umidità atmosferica potrebbe interferire sull’essiccazione e sulla 
finitura. Mescolare bene il prodotto prima e durante l’uso. 

 
VOCE DI CAPITOLATO Applicazione di due strati di vernice acrilica alluminio su fondo già impermeabilizzato ed 

opportunamente predisposto. 
 
CONFEZIONI 16,000-2,500 l 
 

 
Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d’impiego possono essere 
influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di 
dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile 
dell’uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la 
precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso. 
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