
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTO:   LIQUISKUD 
DESCRIZIONE:    IDROREPELLENTE PROFESSIONALE IDROFOBIZZANTE AD ALTE PRESTAZIONI 
CATEGORIA:    AUSILIARI EDILIZIA 
ULTIMO AGGIORNAMENTO:  18.09.2025 
CODICE FORMULA:   5774 02 

 
 

CARATTERISTICHE Idrorepellente professionale, idrofobizzante ad alte prestazioni, ideale per il trattamento di 
superfici di natura minerale quali laterizi, gres, intonaco, cotto e ceramica. Liquiskud è un 
prodotto innovativo con il 100% di materia attiva, basato su tecnologie di nuova generazione 
che assicurano un’altissima penetrazione in profondità anche su supporti microporosi. È molto 
reattivo con supporti alcalini dove reagisce chimicamente all’interfaccia di pori e capillari 
formando un composto idrofobico, di natura non filmogena grazie a cui preserva la 
traspirabilità, il colore e l’aspetto superficiale. Le superfici trattate otterranno un’altissima 
idrorepellenza e una bassissima presa di sporco. La forte azione idrorepellente lo rende inoltre 
ideale per preservare la salubrità di edifici e supporti, evitando il ristagno duraturo di acqua e 
aiutando a prevenire la crescita di muschi, licheni e alghe. Riduce significativamente la 
penetrazione di sostanze saline (come sali derivati del cloro) e di sostanze inquinanti, 
rendendolo idoneo per le zone di mare. La sua profonda penetrazione assicura protezione al 
supporto anche se scalfito successivamente, garantendo una protezione duratura negli anni. 
Non è indicato per substrati non assorbenti come vetro, plastica e metalli ed è poco indicato 
anche per il legno. 

 
CICLO APPLICATIVO  Liquiskud  va  usato  non  diluito, stendendolo su superfici asciutte o al più umide ma non  
PREPARAZIONE  bagnate. Prima dell’applicazione assicurarsi  che  il  supporto  sia  ben pulito e privo di polvere. 
DEI FONDI Eventuali macchie persistenti possono essere asportate con l’uso di detergenti, assicurandosi 

di pulire adeguatamente prima dell’applicazione. In presenza di pavimentazione a mattonelle è 
consigliabile risanare le fughe prima del ciclo idrofobizzante. La quantità finale da usare 
dipende in maniera molto importante dal tipo di supporto che si vuole idrofobizzare. È 
consigliabile applicare il prodotto fino a saturazione, lasciandolo assorbire naturalmente.  

 
DATI TECNICI 
(a 22°C e 60% di umidità relativa) 
 
Massa volumica ISO 2811:  0,88 g/cm3 
Aspetto del film:  liquido trasparente 
Residuo secco:   100% 
Resa teorica cemento:  6 m2/l 
Resa teorica laterizi:  6 m2/l 
Resa teorica mattonelle:  9 m2/l 
Resa teorica mattonelle 
basso assorbimento:   15 m2/l 
Punto infiammabilità:  39°C 
Vita di stoccaggio:  24 mesi 
Secco al tatto:   1 h 

Sovraverniciabilità:  5 gg. 
Punto di infiammabilità:  63°C 
DIN EN ISO 2719 
Interni:    sì 
Esterni:   sì 

Applicazione:       
Diluizione:    0% 0%        0% 
Pulizia attrezzi:   Alcool o Acetone 

 
CLASSIFICAZIONE C.O.V.  Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE. 
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seguito: Liquiskud – 18.09.2025 

 
AVVERTENZE Non diluire. Pur non alterando in generale le caratteristiche estetiche si consiglia di effettuare 

prove preliminari per ogni singolo caso, che potrebbe mostrare effetti diversi a seconda del 
grado di assorbimento. L'applicazione airless va effettuata a basse pressioni. Se applicato a 
pennello, travasare il prodotto in un contenitore pulito per evitare contaminazioni e usare 
preferibilmente pennelli nuovi. Non riversare nella confezione originale eventuali residui di 
prodotto inquinato in seguito al contatto col pennello. Applicare su superfici asciutte o al 
massimo leggermente umide. Sono invece da evitare supporti bagnati o cementi freschi. 
Applicare tra i 0 °C e i 40 °C, in assenza di pioggia, possibilmente non alla sera. È 
sconsigliabile applicare su superfici calde esposte ai raggi solari. 

 
VOCE DI CAPITOLATO Applicazione di una mano di idrorepellente idrofobizzante silanico. Con un consumo di 

_______ l/m2 da applicarsi in _______ mani al prezzo di _______ €/m2. 
 
CONFEZIONI 1,000-5,000 l 
 
Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d’impiego possono essere 
influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di 
dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile 
dell’uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la 
precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso. 
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